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建  物  外  観

１．はじめに

　皇居の南東に位置し、映画館や劇場などが集まる文

化の発信地、日比谷エリア。そこで約半世紀に渡り親

しまれた東宝ツインタワービルの跡地に建設された「東

宝日比谷プロムナードビル」は、商業施設とオフィスで

構成された複合型ビルです。

　高層階のオフィスフロアは、皇居外苑や日比谷公園

という日本を代表する都市公園を望む開放的で緑豊か

な眺望を提供し、多様な働き方に対応した設備を導入

しています。

　本ビルは、一般財団法人住宅・建築SDGs促進センター

（IBECs）による「CASBEE※スマートウェルネスオフィス

認証」の最高評価であるＳランクを取得。昨今の働き方

改革、SDGsの観点から、BCP機能や省エネ性能に加えて、

オフィスワーカーの健康、快適性、知的生産性の向上

を図るスマートウェルネスオフィスを目指しています。

２．建物概要

所　在　地：東京都千代田区有楽町一丁目5番2号

建　築　主：東宝株式会社

施　　　工：株式会社 竹中工務店

建 築 用 途：事務所、店舗

敷 地 面 積：1,492㎡

建 築 面 積：1,314㎡

延 床 面 積：16,694㎡

構　　　造：S造（一部RC造、SRC造）

階　床　数：地下2階、地上11階

建屋高、軒高：54.55ｍ

工　　　期：2021年4月～ 2023年2月

竣　工　日：2023年2月15日

３．昇降機設備

　昇降機設備はエレベーター 6台、エスカレーター 6台、

合計12台を納入しています。

　オフィス用エレベーターは4台群管理運転を採用して

おり、搭載したAIコンピューターの学習機能によって

エレベーターの待ち時間の短縮や到着予測精度を向上さ

せています。

　また、非接触センサーを小型化し、プッシュ式ボタン

と一体化させた非接触ボタンを搭載しており、乗場でも

かご内でもボタンに触れる事なく行先階を登録して移動

する事が可能です。この機能は、当ビルが掲げる健康経

営と環境に配慮した快適なオフィス空間提供の一助と

なっています。

　エスカレーターは、地下鉄日比谷駅から当ビルを訪れ

る際の動線に配置されており、地下2階の地下鉄駅から

地上1階のビルエントランス、および地上2階のオフィス

用エントランスまでの移動手段として日々利用される

人々の利便性を高めています。

※ CASBEE(建築環境総合性能評価システム)は、建築物

の環境性能を評価しランク付けしています。環境や景観

への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価するシ

ステムです。
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エレベーター乗場（No.2〜5） エレベーターかご内

エスカレーター（No.1,2） エスカレーター（No.1,2）

エレベーター仕様（計 6台）

号機 用途 制御方式 運転方式
積載容量
（kg）

定員
（名）

速度
（m/min）

台数
（台）

停止階床数
（サービス階）

メーカー
(注3)

備考

NO.1 人荷用 インバーター 乗合全自動方式 1150 17 90 1 14(B2、B1、1-11、R)

フジテック

兼非常用

NO.2〜5 乗用 〃 全自動群管理方式 1150 17 105 4 10 (2-11) 車いす仕様(NO.2)

NO.6 〃 〃 乗合全自動方式 1000 15 90 1 4 (B2、B1、1、2) 車いす仕様

エスカレーター仕様（計 6台）

号機 形式 欄干意匠
速度

（m/min）
サービス階

階高（揚程）
（mm）

台数
（台）

メーカー 備考

NO.1,2 S600 透明ガラス 30 1-2 5500 2

フジテック

勾配35度

NO.3,4 〃 〃 30 B1-1 4670 2 屋外形､勾配35度

NO.5,6 〃 〃 30 B2-B1 4200 2 屋外形､勾配35度

乗場非接触ボタン
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